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ausdrücklich erwünscht! 

Checkliste „Wartung und Pflege der Motorsäge“ 

Antriebsseite   
Kettenraddeckel abmontieren  
Verschmutzungen entfernen  
Ritzel überprüfen  
Schwert auf Grat überprüfen  
Schwertnut reinigen  
Öllochbohrung reinigen  
Kettenfangbolzen kontrollieren  
...  
Luftfilter  
Luftfilter demontieren  
Venturi (Lufttrichter) verschließen  
Luftfilter zerlegen und Reinigen in Wasserbad  
Luftfilter trocknen (auf Heizung oder  mit Druckluft)  
Luftfilterraum säubern  
Ggfls. Vorfilter reinigen  
Venturi öffnen  
Luftfilter und Gehäusedeckel montieren  
...  
Anwerfvorrichtung  
Gehäuse demontieren  
Reinigen der Lufteinlässe  
Spannung überprüfen und ggfls. korrigieren  
Federspange/Anwerfklinke/Rückholfeder bei Bedarf einölen  
Anwerfvorrichtung montieren und überprüfen  
  
Motor  
Kühlrippen reinigen (festen Schmutz abkratzen)  
  
Gehäuse  
Alle Gehäuseteile gründlich reinigen  
  
Sägekette  
Alle Zähne schärfen  
Schärfwinkel einhalten  
Brustwinkel einhalten  
Dachwinkel einhalten   
Tiefenbegrenzer überprüfen und NUR BEI BEDARF einstellen  
Alle Zähne sind gleichlang  
  
Funktionsüberprüfung  
Alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut  
Säge ist funktionsbereit (Probelauf durchgeführt)  
....  


